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POWERGEN
発電設備

最新風力発電機用の高信頼性す
べり軸受材料

風力発電機の急速な発展で、コンポーネントサプライヤーに多くの
課題を生み出し、動作条件は益々厳しくなっています。したがって、
発電機メーカーは高品質で信頼性の高いコンポーネントを使用す
る必要があります。 Deva自己潤滑すべり軸受材料は、これらの要件
を最高の状態で満たし、風力発電機に最高の信頼性を提供します。 
DEVAアプリケーションエンジニアリングチームは、風力発電機の設
計をサポートします。風力発電機の動作条件と要求項目をご提供い
ただきますと、DEVAエンジニアリングチームはご要望に合わせたベ
アリングシステムを提供します。

deva.metal®およびdeva.tex®ブレーキパッド —安全な動作と長
期間の使用のための風力発電機ヨーシステム用材料
パッシブヨーブレーキはヨーシステムの一部であり、ナセルを風下
に固定することによってヨードライブをサポートし、振動を防ぐため
に使用されます。deva.metal®またはdeva.tex®のブレーキパッドは
メンテナンスフリーで、製品寿命中の一定の摩擦係数を保証します。 
deva.tex®MROすべり材は、特にウィンドヨーベアリングアプリケー
ション用に開発されました。 材料はメンテナンスフリーですが、腐食
からYAWリムを保護するため、グリースを塗ることもできます。 最終
的なオイル漏れは、devaパッドとdevaセグメントのパフォーマンス
に影響を与えません。

deva.metal®は、高性能の自己潤滑性ベアリング材
料の１つです。deva.metalシステムは、青銅、鉄、ニッ
ケル、ステンレス鋼の4つのグループに基づいており、
それぞれが固体潤滑剤、最も一般的にはグラファイ
トを含み、金属マトリックス内に均一に分散していま
す。重要な選択基準は、すべり速度、面圧、温度、およ
びその他のアプリケーション固有の影響です。 すべ
てのdeva.metal®合金は、金属マトリックス全体に
均一に分布した固体潤滑剤の共通の冶金学的微細
構造を共有しています。材質の一般物理特性、機械
特性、化学特性は選択する金属マトリックスにより決
まるため、その用途にどの合金を選択するかの基準
となります。

deva.tex®は、PTFEのすべり層と繊維強化支持層で
出来た高性能複合巻型繊維材料です。機械加工可
能なすべり層は、繊維をエポキシ樹脂マトリックスに
埋め込むことでできています。deva.tex®材料は、大
きな静荷重および動荷重、比較的低いすべり速度、
回転、角度、または直線運動のアプリケーションに適
しています。deva.tex®は、従来の潤滑が不可能また
は許容されないアプリケーションや、耐久性や動作
および環境の影響や特殊な条件に対する耐性など
の他の特性が必要なアプリケーションにも適してい
ます。例、衝撃荷重、研磨応力など。 deva.tex®ベアリ
ングは、さまざまな寸法と形状で製造できます。すべ
り軸受、ワッシャー、または大径を可能にするセグメ
ントとして納品できます。圧入または過冷却を使用し
て設置するのは簡単で、様々なの公差で納品するこ
とができます。 deva.tex®材料は、最新の風力発電機
に対費用効果が高く、耐高負荷で信頼性の高いすべ
り軸受ソリューションを提供します。
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